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DSB litra P 920 18. januar 2011 Efter idé af Vagn Holstein

Signalement Mekanik

Fabrikat Heljan Kraftoverførsel: Kardan mellem

Betegnelse P 920 tender og lokomotiv

Målestok 1:87 HO Svinghjul Ja

Sporvidde mm 16,5 Hæfteringe 2 stk.

Konstrueret 2000 revideret i 2010 Trækkraft gram

Katalog Nr 43882 0% frem 50 gram *)

Udsendt December 2010

Andre udf. DC digital

Overdel Plast

Chassis Metal
Vægt gram 453

Min radius cm 42

Kobling A kobling Service Udsendte modeller dec. 2010

Normer Normskakt Overdel tender klipset på 2 steder

Adgang til drev god Begge modeller til AC- og DC-digital

Elektronik Tilbehørsdele Koblingsholder, puffer

Strømsystem Digital Vejledning kort Modellerne er forberedt for lydmodul

Norm spænding 12V Reservedele gennem forhandler

Styresystem ingen

Strømoptag 8 hjul (tender)

Motor Specialkonstr. OX Diverse

Lys ja, skifter Pris 3.495,- 2.995,- DC udgave

Dekoder ja, 21-pin Forhandler de fleste

Mål i mm Forbill. 1:87 Model Kørsel u. last Volt Km/t Udløb (mm)

Længde o buffer 18515 212,8 213,7 Starter 1,3 ***) 0 ej målt

Akselafstand tot 15700 180,5 181,5 Kryber 2,5 27 ej målt

Drivhjulsafstand 2100 24,1 24,1 ved 12 Volt 12 173 ej målt

ved 14 Volt 14 209 ej målt

Drivhjulsdiam. 1984 22,8 22,6 forbill. max hast ? 11,5 110 ej målt

Vmax NEM (+40%) 16,1 154 ej målt
Højde over SO 4300 49,4 49,8 100 km/t 7 100 ej målt

*) = 29 aksler = 14 godsvogne = 7 boggie personvogne

P915 (katl. 4387) / P920 (katl.nr. 4388)

Hastighed - CV5 = 45
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